List technickych udaju

Zuzena trubkova jimaci ty¢

Objednaci Cislo: 5401993

« Vhodny pro zatiZzeni vétrem dle eurokédu 1: DIN EN 1991-1-4

« Od volné délky prfes 2,5 m je doporu¢eno dodate¢né upevnéni,
naptiklad pomoci izolovanych distanénich drzaku

* Posledni metr zGzeny z @ 16 mm na @ 10 mm, material: AIMgSi

* Vhodny pro systém podstavcll FangFix

. hlinik

Objednaci ¢&islo 5401993

Typ 101 VL3500

Oznaceni 1 Trubkova jimaci ty¢

Oznaceni 2 zuzeny

Vyrobce OBO

Rozmér 3,5m

Material Hlinik

Nejmensi prodejni mnozstvi 1

MnozZstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 105 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

bC(é)2 stopa (GWP) od kolébky po | 13,8744 kg CO2e / 1 Kus
ranu
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Zuzena trubkova jimaci ty¢€

Objednaci Cislo: 5401993
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List technickych udaju
Zuzena trubkova jimaci ty¢€

Objednaci Cislo: 5401993

Pripojeni Kruhové vodice
Provedeni Jimaci ty¢ zdzena

Izolované provedeni odoIné proti | Ne
vysokému napéti

Jmenovity @ 10/16 mm
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