
List technických údajů
Přepážka pro kanály WDK, výška kanálu 100 mm

Objednací číslo: 6026990

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK výšky 100 mm při instalaci vedení o
různých napěťových úrovních.
Přepážky se nasazují na nálitky ve dně.

Polyvinylchlorid

Kmenová data
Objednací číslo
Typ
Označení 1
Výrobce
Rozměr
Barva
Materiál
Nejmenší prodejní množství
Množstevní jednotka
Hmotnost
Jednotka hmotnosti
CO2 stopa (GWP) od kolébky po
bránu

6026990
2371 100
Přepážka
OBO
100x2000mm
světle šedá; RAL 7035
Polyvinylchlorid
2
m
40 kg
kg/100 ks
0,7101 kg CO2e / 1 metr
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Rozměry
Délka
Šířka
Výška

2 000 mm
12,6 mm
87,4 mm
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Technické  údaje
Provedení
Způsob upevnění
Bez obsahu halogenů
Hloubka kanálu
Stupeň krytí
Stupeň ochrany – kód IK
Samozhášlivý
Teplotní rozsah použití, max.
Teplotní rozsah použití, min.

Samostatný
násuvný
Ne
100 mm
IP30
IK04
Ano
60 °C
-5 °C
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