List technickych udaju
Spojka Quick Pipe, svétle Seda

Objednaci Cislo: 2153831

Spojka pro elektroinstalaéni trubky z plastu k tvorbé& podélného spojeni. Vhodny
pro trubku Quick-Pipe nebo chrani¢ky. Zavirani a otevirani bez pouziti nastroju.
Lze pouzivat v teplotnim rozsahu od —25 °C do +60 °C.

A&CEEM

PVYC Polyvinylchlorid

Objednaci ¢&islo 2153831

Oznaceni 1 Quick-Pipe spojka
Vyrobce OoBO

Rozmér M20

Barva svétle Seda; RAL 7035
Material Polyvinylchlorid
Nejmensi prodejni mnozstvi 10

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 1,015 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

CO stopa (GWP) od kolébky po | 0,047 kg COe / 1 Kus
branu

Rozmér B 25,5 mm

Rozmér L 65 mm

Rozmér R 10,1 mm
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Spojka Quick Pipe, svétle Seda
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Zavit M20
Velikost M20
Bez obsahu halogent Ne
Lestény povrch Ne
Teplotni rozsah pouziti, max. 60 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. 0°C
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