List technickych udaju

Nasuvné tésnéni EDK, svétle Sedé

Objednaci Cislo: 2011654
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. Temoplasticky elastomer

Nasuvné tésnéni Ize odpovidajicim vyfiznutim pfizpUsobit pfislusnému priméru
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Objednaci ¢islo

Typ

Oznaceni 1

Oznaceni 2

Vyrobce

Rozmeér

Barva

Material

Nejmensi prodejni mnozstvi
Mnozstevni jednotka
Hmotnost

Jednotka hmotnosti

CO stopa (GWP) od kolébky po
branu

2011654

EDK 40 LGR

Nasuvné tésnéni

pro kabel

OBO

@B40/5-32

svétle Seda; RAL 7035
Temoplasticky elastomer
25

Mnozstvi

0,534 kg

kg/100 paru

0,0292 kg COe / 1 Kus
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Nasuvné tésnéni EDK, svétle Sedé

Objednaci Cislo: 2011654

Rozmér A 2,2 mm
Rozmér D1 44,1 mm
Rozmér D2 40,2 mm
Rozmér D3 5 mm
Dimension D4 14 mm
Rozmér D5 15 mm
Rozmér D6 18
Rozmér D7 20
Rozmér D8 25
Rozmér D9 (mm) 32
Lo Rozmér L 13,4 mm
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Provedeni moznost odfiznuti
Pro primér max. 32 mm
Pro prameér min. 5 mm
Pro tloustku stény max. 2,2
Pro tloustku stény min. 2,2
Velikost M40
Bez obsahu halogent Ano
Jmenovity primér 40 mm
Stuper kryti IP55
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