List technickych udaju
Koncovy dil, pro kanal pro vestavbu pristroji Rapid 45-2 ty-

pu GK-53130
Objednaci Cislo: 6113280

Koncovy dil k bo¢nimu uzavieni kanalli pro vestavbu pfistroju Rapid 45-2 GK a
GA 53130.
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. Polykarbonat/Akrylnitrilbutadienstyrol

Objednaci ¢&islo 6113280

Typ GK-E53130RW

Oznaceni 1 Koncovka

Oznaceni 2 pro Rapid 45-2 130

Vyrobce OBO

Rozmér 136x56x22

Barva ¢isté bila; RAL 9010

Material Polykarbonat / akrylnitrilbutadienstyrol

Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 2,972 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

EQZ stopa (GWP) od kolébky po | 0,226 kg CO2e / 1 Kus
ranu
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List technickych udaju

Koncovy dil, pro kanal pro vestavbu pristroji Rapid 45-2 ty-
pu GK-53130

Objednaci Cislo: 6113280

Délka 22 mm
Sitka 136 mm
Vyska 56 mm

136

—
Provedeni Symetrické
Zplsob upevnéni Zaklapnutelny
Pro Sitku kanalu 130 mm
Pro vysku kanalu 53 mm
Vhodny pro levy/pravy
Bez obsahu halogent Ano
Kasirovani fezu Ano
Stuper kryti 1P40
Ochranna folie Ne
Stuper ochrany — kéd 1K 1K0O8
Teplotni rozsah pouziti, max. 60 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. -15°C
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