
List technických údajů
Vrchní díl kanálu z plastu, hladký

Objednací číslo: 6278681

Vrchní díl kanálu hladký, k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů se
systémovým otvorem 76,5 mm.
Provedení z plastu.

Polyvinylchlorid

Kmenová data
Objednací číslo
Typ
Označení 1
Označení 2
Výrobce
Rozměr
Barva
Materiál
Nejmenší prodejní množství
Množstevní jednotka
Hmotnost
Jednotka hmotnosti
CO2 stopa (GWP) od kolébky po
bránu

6278681
GK-OTGCW
Vrchní díl
Hladký
OBO
80x2000mm
krémová bílá; RAL 9001
Polyvinylchlorid
2
m
27,5 kg
kg/100 ks
0,5406 kg CO2e / 1 metr
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List technických údajů
Vrchní díl kanálu z plastu, hladký

Objednací číslo: 6278681

Rozměry
Délka
Šířka
Výška

2 000 mm
76,5 mm
12 mm

Technické  údaje
Provedení
Způsob montáže vrchních dílů
Stupeň krytí
Stupeň ochrany – kód IK
Teplotní rozsah použití, max.
Teplotní rozsah použití, min.

Hladký
umístěný uvnitř
IP30
IK08
60 °C
-15 °C
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