List technickych udaju
Magneticka karta PCS

Objednaci Cislo: 5091438

Snima¢ Peak-Current (PCS) — karta pro zaznam impulznich/bleskovych proudu.
Provozovatelé systémd, firmy specializované na ochranu pfed bleskem a znalci
mohou kdykoli zkontrolovat, zda do systému ochrany pfed bleskem udefil blesk
a jak vysoky byl posledni bleskovy proud v kA. Natistény servisni kruh a popi-
sova pole podporuji provadéni udrzby celého systému ochrany pfed bleskem

v €asovych intervalech definovanych v normé IEC/EN 62305-3 (VDE
0185-305-3)

- Obsah = 10 ks

- DigitaIni vyhodnocovani prostfednictvim &tec¢ky karet PCS

- Lze pouzivat jako doplnék ¢itace bleskovych proudd OBO LSC I+I|

- S oddélenymi popisovymi poli: ,Zfizovatel®, ,Otestoval®, ,Oznacéeni karty”
- Integrovany servisni kruh (rok/mésic)

Objednaci ¢&islo 5091438

Oznaceni 1 Snimac¢ magnetickych karet

Vyrobce OoBO

Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Balici jednotka

Hmotnost 5 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 m

bcg stopa (GWP) od kolébky po | 0,1617 kg COe / 10 Kus
ranu

———— poak = _eWlng/n, Rozmér 85,7 x 54 mm
oBO Curent e
Seremanm Sensor & jwie %
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Teplotni rozsah pouziti, max. 85°C
Teplotni rozsah pouziti, min. -35°C
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