
List technických údajů
Nástěnný krycí díl EI90 pro protipožární kanál PLCD
D090810
Objednací číslo: 7215830

Nástěnná připojovací manžeta pro protipožární kanál PYROLINE® Con D EI90,
typ PLCD D090810 sestávající z vodě a mrazu odolného sklovláknitého lehkého
betonu pro instalaci na protipožární kanál v místě napojení stěn a stropů nebo
prostupů stěnou a stropem. Sestává se ze 3 jednotlivých panelů (šířka 100 mm,
tloušťka 40 mm). Včetně šroubů se zápustnou hlavou.
Včetně šroubů se zápustnou hlavou.

Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data
Objednací číslo
Typ
Označení 1
Označení 2
Výrobce
Rozměr
Barva
Materiál
Nejmenší prodejní množství
Množstevní jednotka
Hmotnost
Jednotka hmotnosti

7215830
PLCD W090810
Nást. krycí díl EI90
pro PLCD D090810
OBO
100x80
šedá
Odlehčený beton se skleněnými vlákny
1
Množství
160 kg
kg/100 párů

Technické  údaje
Druh příslušenství
Klasifikace EI – instalační kanál

Připojovací nástěnný límec
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