
List technických údajů
Koncový díl, pro kanál typu WDK 100230

Objednací číslo: 6024904

Koncový díl pro uzavření kanálů WDK.
Koncové díly se zatlačí na kanál WDK a přidrží se působením pružného
výstupku.

Polyvinylchlorid

Kmenová data
Objednací číslo
Typ
Označení 1
Výrobce
Rozměr
Barva
Materiál
Nejmenší prodejní množství
Množstevní jednotka
Hmotnost
Jednotka hmotnosti

6024904
WDK HE100230GR
Koncový díl
OBO
100x230mm
kamenná šeď; RAL 7030
Polyvinylchlorid
5
Množství
10,237 kg
kg/100 párů

1 OBO | 13.04.2025
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Koncový díl, pro kanál typu WDK 100230

Objednací číslo: 6024904

Rozměry
Délka
Šířka
Výška
Rozměr a
Rozměr b
Rozměr H

25 mm
230 mm
100 mm
230 mm
100 mm
230 mm

Technické  údaje
Provedení
Způsob upevnění
Zachování funkčnosti
Bez obsahu halogenů
Stupeň krytí
Ochranná fólie
Stupeň ochrany – kód IK
Teplotní rozsah použití, max.
Teplotní rozsah použití, min.

levý/pravý
Zaklapnutelný
Ne
Ne
IP30
Ne
IK04
60 °C
-5 °C
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