List technickych udaju
Koncovy dil, pro kanal typu WDK 60090

Objednaci Cislo: 6022502

1

Koncovy dil pro uzavieni kanalt WDK.

Koncové dily se zatla¢i na kanal a jsou fixovany plsobenim pruziny.
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Objednaci ¢&islo

Typ

Oznaceni 1

Vyrobce

Rozmér

Barva

Material

Nejmensi prodejni mnozstvi
MnozZstevni jednotka
Hmotnost

Jednotka hmotnosti

6022502

WDK HE60090GR
Koncovy dil

OBO

60x90mm
kamenna Sed; RAL 7030
Polyvinylchlorid

10

Mnozstvi

2,337 kg

kg/100 paru
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Délka 27,5 mm
Sitka 90 mm
Vyska 60 mm

~ ~ Rozmér a 90 mm

O @T@ Rozmér b 60 mm
Rozmér H 90 mm
H il

. @C@3m /3@
Provedeni levy/pravy
Zplsob upevnéni Zaklapnutelny
Zachovani funkénosti Ne
Bez obsahu halogenu Ne
Stuperi kryti IP30
Ochranna félie Ne
Stuper ochrany — kéd 1K IK04
Teplotni rozsah pouziti, max. 60 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. -5°C
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